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1_Uber die Ausstellung

Zwischen dem 27. November 1941 und dem 26. Oktober 1942 lie3 das
Reichssicherheitshauptamt etwa 25.000 judische Frauen, Manner und Kinder aus
deutschen Stadten sowie Wien und dem Ghetto Theresienstadt nach Riga
deportieren. Nur etwa 1080 Menschen dieser Transporte Uberlebten Riga und
nachfolgende Orte nationalsozialistischer Massenverbrechen. Diese Deportationen
werden in der Wanderausstellung in einen gréBeren Kontext eingebettet. Dabei
nimmt die Stadt Riga als Ziel der Deportationen eine tragende Rolle ein. Die
Wanderausstellung bettet den Tat- und Erinnerungsort Riga in die Geschichte der
Deportationen, die deutsche Besatzungspolitik im Reichskommissariat Ostland
und die Geschichte des Holocausts im deutsch besetzten Lettland ein. Sie schlieft
mit einem Blick auf die Nachkriegsgeschichte in Lettland und Deutschland und
legt dort den Fokus auf das Weiterleben von Uberlebenden, das Aufarbeiten der
NS-Verbrechen und das Erinnern an die Opfer.

Die vom Auswartigen Amt finanzierte Ausstellung ist zweisprachig

(deutsch/lettisch). Es liegt ein gleichnamiger, deutsch-lettischer Begleitkatalog vor.

Fotos: Santa Dunaiska/Latvijas Okupacijas Muzejs



2_Inhaltlich-gestalterischer Aufbau

Die Ausstellung ist in vier Kapitel unterteilt. Sie umfasst insgesamt 38
selbstleuchtende Ausstellungstafeln und acht, an das Gestell der Tafeln montierte
Pulte mit Alben oder Screens. Die Ausstellung kann flexibel im Raum oder auch
mehreren Rdumen aufgestellt werden.

Sie bendtigt eine Gesamtflache von 100-150 gm (48 Ifd. Meter Wandabwicklung).

Es wird Strom bendtigt - idealerweise 10 Steckdosen.

Foto: Santa Dunaiska/Latvijas Okupacijas Muzejs



3_Ausstellungselemente und technische Daten

Ubersicht Ausstellungselemente

Der Uberfall auf
die Sowjetunion
und die deutsche

Intro 2 Leuchtkasten (GréBe L),
2 Sockel
aus Aluminium in perlmausgrau (RAL 7048)
Kapitel 1 3 Leuchtkasten (S), 1 Leuchtkasten (M), 1 Leuchtkasten (L),

1 Tisch Monitor,

1 Tisch Blatteralbum,

Riga als Ort der
Ausbeutung und
Vernichtung

Besetzung
Lettlands 5 Sockel
aus Aluminium in currygelb (RAL 1027)
Kapitel 2 3 Leuchtkasten (S), 3 Leuchtkasten (M), 2 Leuchtkasten (L),
Die 2 Tische Monitor,
Deportationen
nach Riga 1 Tisch Blatteralbum,
8 Sockel
aus Aluminium in opalgriin (RAL 6026)
Kapitel 3 6 Leuchtkasten (S), 7 Leuchtkasten (M), 3 Leuchtkasten (L),

1 Tisch Blatteralbum,
16 Sockel
aus Aluminium in saphirblau (RAL 5003)

Kapitel 4

Weiterleben —
Aufarbeiten —
Gedenken

3 Leuchtkasten (S), 3 Leuchtkasten (M), 1 Leuchtkasten (L), 2
Tische Blatteralbum,

7 Sockel

aus Aluminium in bordeauxrot (RAL 4004)




Leuchtkadsten und Sockel

Die 38 Leuchtkasten und Sockel aus Aluminium sind auf ein Intro und vier Kapitel
verteilt. Die Leuchtkasten und Sockel des Intros und der jeweiligen Kapitel haben
jeweils eine kapiteleigene Farbe. Die Kapitel konnen miteinander verbunden
werden, aber auch einzeln im Raum stehen.

Die Leuchtkasten sind in ihrer Breite (1250mm) und Tiefe (100mm) baugleich, nur
ihre Hohe (1500mm/1750mm/2000mm) variiert. Sie werden an Sockeln verschraubt
und kénnen flexibel angeordnet werden. Die Sockel sind stets baugleich mit einer
Hohe von 500mm, einer Breite von 1250mm und einer Tiefe von 100mm. Die
nummerierten bedruckten Textilien kdnnen leicht in den Leuchtkasten eingespannt
werden. Die Ausstellung ist schwer entflammbar und entspricht der

Brandschutzklasse B1.

MaBe der Leuchtkasten

Leueathasten Aeryl Mlurabmen pubvereschichit Letchikesen Acopl urabemen plseriesch chi Lotrhtkeaten Acrpl Ahsrab e prlserbesch ok
Deckie iz 26 mm Urrinue ot Doekiente 25 mm Ui e Ceckiinte 25 men umlauberd

Leuchtkasten 1750 mm hoch Leuchtkasten 1500 mm hoch Leuchtkasten 1250 mm hoch
Ansicht vome pnsicht vome Ansicht vormnz
M a B e d e r S O C ke | Rahmensystem aus Metall, pulverbeschichtst
o
=]
rs)
Visualisierung: Studio IT'S ABOUT, Berlin Sockel 500 mm hoch

Ansicht vorne



Medienstationen und Lesepulte

In der Ausstellung gibt es acht Pulte. In drei dieser Pulte sind 22 Zoll Touchscreens
integriert. Auf den anderen finf Pulten befinden sich Blatteralben. Die Pulte werden
an den Rahmen befestigt. In den Pulten fir die Touchscreens befinden sich auch die
Zuspieler fir die Medienstation. Mit Einschalten des Stromes werden die

Programme der Touchscreens automatisch hochgefahren.

MalBe der Medienstationen und Lesepulte

Twchmodul Medien Tischmodul Medien Twchmodu Blatterbuch Tischmodul
Angiehl vome Aneicht Seite Angicht vome Angicht Seite

uch

Visualisierung: Studio IT'S ABOUT, Berlin

Fotos: Santa Dunaiska/Latvijas Okupacijas Muzej



4_Beschreibung des Ausstellungssystems

Die selbstleuchtenden Module der Wander-
ausstellung kénnen zu unterschiedlichen
Grundrissen zusammengestellt werden.
Nebenstehend ist beispielhaft die Einrich-
tung im Standort Topographie des Terrors in
Berlin dargestellt.

Hier werden die 4 Kapitel als raumliche
Einheiten aufgebaut.

Die 125 cm breiten Leuchtkastenmodule
werden auf Sockel aufgebaut und haben drei
unterschiedliche Hohen.

Die Module werden untereinander ver-
schraubt. Flr Eckverbindungen gibt es
Winkelbleche (,,Verbinder”) in den Mal3en
10cmx10cm, 20cmx20cm und 20cmx10 cm.
Auf Leuchtkasten die einen seitlichen
Abschluss einer Einheit bilden, werden
Abschlussbleche befestigt.

Die Leuchtkéasten sind innen liegend verka-
belt. Sie werden mit Textilien bespannt, auf
die die Ausstellungsinhalte aufgedruckt sind.
Jeweils durchschnittlich 8 Module werden als
Gruppe an die Stromversorgung an-
geschlossen.

An insgesamt acht Module werden
Tischelemente angebracht. Drei dieser
Tischelemente tragen Computerstationen,
welch an die Stromversorgung der Module
angeschlossen werden mussen.

Die Module kénnen weitgehend frei ste-
hen, wenn sie als geschlossene Rechtecke
gestellt werden. Wandstellungen sind
maoglich. Ab drei Modulen in einer Reihe |
sollte eine Sicherung mit einem Wand-
winkel vorgenommen werden.

Fur den Fall, dass nur freistehende
Montagen zulassig sind, konnen Leersockel |
eingesetzt werden, um so die einzelnen
Kapitel zu Rechteck-Layouts zu verbinden
(siehe nebenstehend die dunkelgrauen
Flachen bei Intro, Kapitel 1, Kapitel 4)

Die Verkabelung muss individuell am Aus- |
stellungsort geplant werden. '

1
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|
| !
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|
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8 Module
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7 Module -

Anordnung Laufrichtung
abhangig von
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Station 4
7 Module

Intro als freistehende Version,
da keine Montagemaglichkeit an Wand
hierfiir 2 extra Sockel vorsehen (und hierfiir auch andere Montagewinkel

00322
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LH Ferﬂg:}(](]
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Abb.: Beispieleinrichtung Topographie des Terrors, Berlin, 1:100
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5_Ubersicht Ausstellung
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5_Ubersicht Ausstellung

Station 3
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Riga als Ort der Aus|
und Vernichtung
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Im Ghetto Riga -
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Eine Freundschaft im Ghetto
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Salaspils nometnes ierikoana

25
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26
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Susie Weksler-

Von der Mutter gerettet
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Familie Schultz-
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31 32
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5_Ubersicht Ausstellung
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6_Aufbauanleitung

Aufbau Schritt 1

- Abladen vor Ort an geeigneter Stelle, fir einen LKW (7,5
bzw. 12 Tonnen mit Platz fir eine Hebebihne). Bendtigte
Lade- und Parkflache vor Ort = 25x 5m = 125 m2

Aufbau Schritt 2

- Verbringen von 16 Transportkisten auf den Ausstellungs-

platz/die Ausstellungsflache innerhalb des Ausstellungs-
gebaudes

Aufbau Schritt 3

- Auspacken der Leuchtkasten und der Sockelrahmen,
sowie Offnen der Zubehdrkiste Nr. 16 mit Schrauben und
Verbindern

- Zusammenstellen des bendétigten Verbindungsmaterials
(Schrauben, Bleche, Winkel)

Aufbau Schritt 4

- Verschrauben der Leuchtkasten auf die Sockel
- Gleichzeitig bei den entsprechenden Leuchtkéasten je Einheit Einfihren
des Stromzuleitungskabel durch den Sockel in den dartber verschraubten
Leuchtkasten und Einstecken in die dortige Wieland-Verteiler Buchse.

In der Verkabelungs-situation
nicht benétigte Bohrung in
Rickwand wir innen lichtdicht
abgedeckt

AuRen ist die Offnung mit
Grafikfolie tberklebt

Anschlussleitung, 3-polig
- Fa. Wieland
- System GST15I3

ESE _Netz 250V, 16A
-Euroklasse Cca
-Lange 2m
-Buchse - freies Ende
-schwarz
-Art.Nr. 91.232.2053.1

I

Erdungsband

Fa. Conrad Elektronik
Lange: 30 cm
Bestell-Nr.:603402 - VQ

Einseitig Fahne entfernen
und Stecker anschlielRen

Stecker, 3-polig
** . -Fa. Wieland

z #ﬁ -System GST1513
g

Stecker mit einpoligem
Erdungskabel versehen

Anschlussleitung, 3-polig L
“Nete 250V - Fa. Wieland
) - System GST15I3
Anschluss -Art.Nr. 91.932.3057.0 -Netz 250V, 16A
Stecker mit einpoligem Kabel Anschluss -Euroklasse Cca
und Erdungsfahne Wl el -Lange 1m
(Erdungsfahne wir\ in nachsten Leuchtkasten _Stecker - freies Ende
mit dem Leuchtkasten- 250V -weily
rahmen verschraubt) A -Art.Nr. 91.232.1054.2
iy Anschluss
Anschiuss LED-Netzteil A
250V Anschlussleitung h 250y
H-Verteiler, 3-polig
-Fa. Wieland - Tankdurchfiihrung mit
-System GST1513 Flanschverbindung
NIZZDY - Fa. Rekubik
UGS -Bez. 1"AG x 1" AG
-Art.Nr. 91.030.4953.0 - Art.Nr. RK80192
Anschluss Anschluss
LED-Leisten LED-Leisten
LED-Netzteil . LED-Netzteil
24V, 3,125 A H-Verteiler 24V, 3,125 A
RN i i [ b i
Kabel-Zugentlastung
(Klebepad mit Kabelbinder) T !
Verbindungsleitung, 3-polig ==
- Fa. Wieland
- Aufklappbare - System GST15I3
Schlauchverschraubung -Netz 250V, 16A
- Fa. Lapp -Euroklasse Cca

- Bez. SILVYN Split COV 14
- Art.-Nr. 61806770

Wird fest mit dem Sockelrahmen
verschraubt.

Die hochtehende Gegenmutter
ragt durch die Bohrung im P
Leuchtkastenprofil in diesen hinein

-Lange 1m
-Stecker - Buchse
-weil’
-Art.Nr. 91.232.2050.2
(&

Das Stromkabel wird in der
Werkstatt durch den Sockel-
rahmen durchgefihrt und
dann das offene Ende mit
einem Schuko-Stecker
versehen.

Kabeltiille vor Schukostecker-
Montage auf das Kabel
aufstecken

Kabeltllle: - Fa. RS Components
- Produktnr.: 666-4600
- Innenloch @ 7,8mm
- Fir Plattenstarke 3 mm
- Fiir Bohrloch @ 11mm

Abb.: Verkabelungsschema bei Leuchtkasten ohne Medienkonsolen. Nur die Kabel missen eingesteckt werden.

- Durchgangsttille schwarz
- Fa. Kaufland online Store
- EAN-Nr. 3701260874697
- Innen-@ 24,5 mm

- AuRen-@ 35 mm

- Bohr-@ 30 mm
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Aufbau Schritt 5:

- Verschrauben der 38 Leuchtkasten entsprechend dem
gewahlten oder moglichen Layout unter Verwendung der
Verbinder.

- Wieland-Kabelverbindung durch die seitlichen und
rickseitigen Verbindungslécher einfadeln und dort
entsprechend in die Wieland-Verteilerbuchse einstecken.
- Aufschrauben von Abschlussblechen

Abschlussblech

1250

Verbinder
Gerade

Abdeckung
gerade 100 .
Modulverbinder
Alu-Flachprofil gerade 200
100 x 3 mm
Lange 1250 mm Alu-Flachmaterial
2 Bohrungen Zuschnitt
200 x 3 mm
Lange 1250 mm
4 Bohrungen

Winkelverbinder

Modulverbinder
Winkel 100

Alu-Winkelprofil
AuRenmaze 100 x 100 mm
Stérke: 3 mm

Lange 1250 mm

4 Bohrungen

U-Verbinder

o.M.

120

750

120

Modulverbindefr
U 200

Gekantetes Alu-Flachmaterial
AuRenmalie 100 x 200 x 100 mm
Stérke: 3 mm

Lange 1250 mm

Spezialverbin-
der Leersockel

Detailschnitt Sonder-Sockelrahmenverbindung mit Winkel
M1:2

Zylinderkopfschraube
-M6 x 16 mm

- Schwarz

Blindnietmutter
-Senkkopf.

- Stahl

- M6

- ©8,9016,00 mm

www.blindnieten24.de
Art.Nr. 02ST01C060

Bohr-g: = 9,0 mm
Schaft-g: = 8,9 mm
Kopf-@ = 11,5 mm
Schaftiange = 16,0 mm
Kopfstarke = 1,5 mm

8 Bohrungen
Abb.: Ubersicht Verbinder
Projektname
. Stiftung Hamburger Gedenkstatten und Lernorte
WanderaUSStellung AUfbaua nleltu ng zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen
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Aufbau Schritt 6:
- Einstecken der Kabelzufihrung an den 3 Leuchtkasten, an
denen die Monitore befestigt werden.

313

Touchscreen 22"
- Fa. Beetronics
- Art.Nr. 22TS7M

- mit sitlichen Montageprofilen

220

Stromzuleitung / /
/ / /

Zuluft Zuluft Zuluft

Abb.: Verkabelung mit Medientechnikkonsole
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Aufbau Schritt 7:

- Einbringen der 38 Textilien an die entsprechenden
Leuchtkasten in das Keder-Profil

L 11 i T
- =y 4 -l ATSI00NIA
! [y ”'. i F
= o ey RO MY3ER 0
S : ™
‘ II| i l
t] e i ;
8
> der Onlineshop U
—
-
Abb.: Leuchtk&sten ohne Textil; Foto: Santa Dunaiska/Latvijas Okupacijas Muzej
Abb.: Beispielvisualisierung Einbringen der Textilien
Projektname
Wanderausstellung Aufbauanleitung o Eionarung an die Opfor dor NS Verbrechen:
«Der Tod ist stdndig unter uns”
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Aufbau Schritt 8:

- Einstecken der Monitor Konsolen und Verschrauben die-
ser an die entsprechende Stelle im Sockel der Leuchtkasten
- Montage der 5 Konsolen fir die Blatteralben an den ent-
sprechenden Stellen unterhalb des Leuchtkastenrahmens
(Konsolen Blatteralben wie Medienkonsolen, jedoch ohne
keilférmigen Aufbau)

Verschraubung der zwei Flachstahl-
Verbinder an Modul mit Zylinder-
kopf-Schrauben

400
313
N
™\
Touchscreen 22"
- Fa. Beetronics
- Art.Nr. 22TS7M
- mit sitlichen Montageprofilen
A
O\S‘f@ré /
&
0 v
o
N
~N
I - 1
‘ | |
| : Umriss Mini-PC :
ais ' ]
=L :[ T | |
o - MDF schwarz ‘
% © - scherentflammba ‘
40 143 } 40 |
223 ‘

- M8 x 55 Zyl.-Kopf-Schraube
- schwarz

- www.schraube-mutter.de

+

- U-Scheibe 20 x 2 mm

- M8 Mutter

Abb.: Schnitt und Untersicht Medienkonsolen mit Flachstahl-Verbindern

- M8 x 45 Zyl.-Kopf-Schraube
- schwarz

- www.schraube-mutter.de

+

- U-Scheibe 20 x 2 mm

- M8 Mutter
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Aufbau Schritt 9:

- Finales Aufstellen der einzelnen Einheiten gemal Lay-
out, gegebenenfalls unter Verwendung der Leersockel
zu Erhohung der Stabilitat.

- ggf. Wandverbindungen anbringen je nach
Ausstellungslayout und 6rtlichen Gegebenheiten

T

Abb.: MaBe Wandwinkel

Aufbau Schritt 10:

- Stromverbindung mit der Hausstromversorgung herstellen
und ggf. Anbringen von Kabelkanalen auf dem Boden des
Ausstellungsraumes.

Aufbau Schritt 11:

- Auflegen der Blatteralben (eventuell an den
Konsolen verschrauben)

- Prifung der Monitore

Projektname
Wanderausstellung Aufbauanleitung
«Der Tod ist stdndig unter uns”

Format
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Stiftung Hamburger Gedenkstétten und Lernorte
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21039 Hamburg
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7_Transport

Die gesamte Ausstellung ist in 18 Kisten verpackt. Die Inhalte der einzelnen
Transportkisten sind an der AuBenseite zur besseren Zuordnung aufgelistet. Alle
Transportkisten konnen in einem LKW (7,5 bzw. 12 Tonner mit Hebeblhne)
transportiert werden. Fiir den Transport der Kisten ist ein Hubwagen notwendig.
Transport und Aufbau der Ausstellung werden durch den Leihnehmer beauftragt.

Fir die Lagerung der Transportkisten werden ca. 25 gm bend&tigt.

Foto: Santa Dunaiska/Latvijas Okupacijas Muzejs

MalBe der Transportbehaltnisse

5 x Transportbehiltnisse fiir Sockel
GroéBe ca. 2600 (L) x 1050 (H) x 600 (B) mm

mit Rollen und Feststellbremse + Einteilungen mit Filz belegt fur jeweils 10 Sockel

3 x Transportbehiltnisse Leuchtkasten Gré3e S
GroéBe ca. 1300 (L) x 1500 (H) x 700 (B) mm

mit Rollen und Feststellbremse + Einteilungen mit Filz belegt fur jeweils 6 Module
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3x Transportbehiltnisse Leuchtkasten Gré3e M
GroéBe ca. 1550 (L) x 1500 (H) x 800 (B) mm

mit Rollen und Feststellbremse + Einteilungen mit Filz belegt fur jeweils 7 Module

2x Transportbehéltnisse Leuchtkasten Gréf3e L
GroBe ca. 1800 (L) x 1500 (H) x 500 (B) mm

mit Rollen und Feststellbremse + Einteilungen mit Filz belegt fir jeweils 4 Module

1x Transportbehiltnis Kleinteile, Verbinder+ Schrauben
GroéBe ca. 1600 (L) x 700 (H) x 800 (B) mm

mit Rollen und Feststellbremse+ Einteilungen mit Filz belegt

2x Transportbehéltnisse Tische

GroéfBe ca. 700 x 950 x 2100 mm

mit Rollen und Feststellbremse + Einteilungen mit Filz belegt fir je 4 Tische
1x Transportbehiltnis Blatteralben

GroéBe ca. 700 x 700 x 700 mm

mit Rollen und Feststellbremse + Einteilungen mit Filz belegt fur 5 Blatteralben

1x Transportbehiéltnis Medieneinheit Screens
GréBe ca. 700 x 700 x 700 mm

mit Rollen und Feststellbremse + Einteilungen mit Filz belegt fir 3 Medieneinheiten
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8 _Kosten

Eine Leihgebihr wird nicht erhoben. Der Entleiher trégt die Kosten fir Transport
und Versicherung der Ausstellung sowie ggf. fir die Erstellung eines an die
jeweiligen Raumlichkeiten angepassten Stellplans durch das Gestaltungsblro. Bei

weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Lennart Onken

KZ-Gedenkstétte Neuengamme/Stiftung Hamburger Gedenkstétten und Lernorte
Jean-Dolidier-Weg 75

21039 Hamburg

Tel.: 040 428 131 546

Lennart.Onken@gedenkstaetten.hamburg.de
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9_Fotos der Ausstellung

Foto: Studio IT'S ABOUT, Berlin

Foto: Studio IT'S ABOUT, Berlin
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Foto: Studio IT'S ABOUT, Berlin
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Kontakt

Lennart Onken

KZ-Gedenkstédtte Neuengamme/Stiftung Hamburger Gedenkstétten und Lernorte
Jean-Dolidier-Weg 75

21039 Hamburg

Tel.: 040 428 131 565

Lennart.Onken@gedenkstaetten.hamburg.de
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